鸿牌聚氨酯胶施工工艺NO.02.01

HP051底胶技术说明书

产品说明：

HP051为黑色低粘度液体，能与空气中的水分发生化学反应而固化，该产品主要用于改善铝、锌、铜铁、玻璃以及玻璃陶瓷复合材料的被粘接性能。

性能指标：

★外观：黑色液体

★组成：多异氰酸酯有机溶液

★密度：1.0g/cm3
★粘度：70毫泊

★闪点：-4℃

★适宜使用温度：15～25℃

★干燥时间（20℃、50%RH）：10-30min

★储存期：9个月（室温下，在密闭的原包装瓶内）

使用方法：

被粘合表面清洁、干燥、无灰尘、无油脂、在涂底胶前需先用HC001活化清洗剂处理被粘表面（HC001的使用方法见HC001技术说明书），底胶在使用前须摇动2分钟（应听见瓶内钢球碰撞声），然后用专用涂刷工具（细毛刷或海绵体）将该底胶薄而均匀地涂在被粘物表面上，底胶干燥10～30min后即可进行下一步操作。

注意事项：

1.本产品使用前应充分摇匀，使用后应立即将底胶瓶拧紧，以免未用完的底胶干固。

2.已变成凝胶块或不均匀的底胶不能继续使用。

3.涂好底胶的工作如在空气中暴露时间超过24小时，要重新涂抹。

4.该底胶属于易燃品，贮运时要防止高温，远离火源。

5.底胶应密封干燥保存，建议保存温度为-10～10℃，注意防水防潮。

包装：

100ml铝瓶装，每箱40瓶，250ml铝瓶装，每箱20瓶。
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